Fecha de recepción: 28-X-91
Its watertightness is guaranteed and with the Cllmalit and Termophane glasses of
mm dependlng on the case, the acoustlc and heat Insulatlons are resolved.
Structurally, we can distinguish the following variants:
(see the graphlc on page 21). Se compone de 4 edificios de formas curvas y rectas que limitan una calle interior de acceso con una plaza circular en fondo de saco.
1.°-Profiles seen in four directions.

2F-Proflles seen In the horizontal dlrectlon and hldden In the vertical direction (structural two face silicone).
3F-Proflles seen In the vertical dlrectlon and hldden In the horizontal direction (structural tv\/o face silicone).
4.°-Hldden proflles (structural four face silicone).
El conjunto de edificios está distribuido a través de 7 portales.
Los edificios tienen dos plantas de sótano destinadas a garajes; planta baja con porche de acceso; planta primera reducida por ser el porche de doble altura; planta segunda, tercera, cuarta y quinta completas; planta sexta reducida por la circulación de las góndo-Vista aérea del conjunto.
Informes de la Construcción, Vol. 43 n.° 416, noviembre/diciembre, 1991 las, y planta bajo cubierta destinada a instalaciones, archivos y pequeños despachos.
El destino del edificio es exclusivo de oficinas.
Los siete portales dan a la calle interior y las puertas de acceso están situadas dentro del porche.
A los garajes se accede a través de rampas, dos dan a la cuesta del Sagrado Corazón y una a la calle particular.
Alrededor del edificio se ha dispuesto un jardín con césped, gran variedad de coniferas de hoja perenne, castaños de indias y magnolios. En el centro de la plaza circular se ha situado una fuente múltiple con jardineras circulares de vivaces y estanque de agua.
Los materiales empleados son los siguientes:
-Estructura de hormigón armado.
-Fachada muro cortina de perfiles vistos de aluminio lacado y vidrio Termophane Spectrum color plata (V4" -V2"-VA").
-Cubierta formada por placas de aluminio y ventanales del mismo material.
Vista interior de la plaza mostrando el estanque central.
Vista interior X,.
-Pavimentos exteriores de losas de granito gris abujardadas y pavimento de portales de granito gris pulido.
-Pavimento de escaleras y aseos de mármol Rosa Sarci, el revestimiento de paredes de aseos del mismo material y el chapado de las paredes laterales de la escalera de madera lacada.
-Repisas continuas de lavabos de mármol blanco portugués.
-El pavimento de las oficinas es de moqueta cortada en baldosas.
-Los falsos techos son practicables con luminarias empotradas.
Vista de una de las entradas de acceso al garaje.
Interior del vestíbulo.
Planta baja.
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Sección ventana practicable.
Como instalaciones importantes se pueden citar:
-Aire acondicionado con fuente de energía bomba de calor, Fancoils a cuatro tubos situados a lo largo del perímetro de los falsos techos e impulsión de aire de volumen variable en el centro de los mismos.
-Ascensores de 1 m/s de velocidad, micronivelación maniobra combinada, sistema de regulación automático manual y memoria.
-Puertas de acceso de chapa metálica y paneles de vidrio, circulares y accionadas por célula fotoeléc-trica.
-Suelos flotantes con red instalada.
-Grupo electrógeno.
-Detección de monóxido de carbono.
-Detección de incendios.
-Grupo de presión y algibes bajo las rampas de garajes.
Grado de inteligencia del edificio
Control por ordenador:
-Ascensores, puesta en marcha, parada y detección de averías.
-Grupo electrógeno, puesta en marcha y parada.
-Aire acondicionado, puesta en marcha y parada por zonas y detección de averías. Debido al gran desnivel existente, entre las calles que circundan el solar, se dispuso el acceso principal al Edificio por la calle Príncipe de Vergara, consiguiendo un acceso secundario desde las otras calles a través de la segunda planta.
Planta sótano 1°
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Planta sótano tipo.
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Planta tipo.
Planta de casetones.
Interior del vestíbulo.
El garaje forma parte de un garaje común de manzana, teniendo el acceso a través del edificio de la esquina.
Como esquema de organización en planta se establecen todos los accesos, tanto verticales como horizontales, en la parte lateral izquierda del Edificio, para no tener que usar espacios residuales de pequeñas dimensiones.
Los sótanos están distribuidos en dos niveles, con dos rampas en los extremos izquierdo y derecho del solar.
Existen dos escaleras, la principal que une la planta baja con la cubierta y la escalera correspondiente a los garajes que va de la planta baja al sótano cuarto.
La escalera principal está asistida por tres ascensores, con capacidad para seis personas, y la escalera secundaria por un ascensor hidráulico.
Al proyectar las fachadas se optó por una solución que decanta que el aspecto interior del Edificio corresponde a la función interior del mismo, siguiendo una concepción clásica dentro de las corrientes de la arquitectura actual.
Al escoger el colorido general se ha tenido en cuenta el edificio de la esquina, ya construido cuando se comenzó esta obra.
En la decoración del vestíbulo se ha procurado dar gran espaciosidad, utilizando revestimientos laterales de espejos, ya que el vestíbulo tiene mucha profundidad y no es excesivamente ancho.
Materiales empleados
-Fachada muro cortina de perfiles ocultos de aluminio lacado, silicona estructural a cuatro caras y vidrio color azul (8 mm -12 mm -6 mm).
-Pavimento del vestíbulo de granito pulido sueco azul negro. Pavimento de escaleras de mármol de Carrara blanco. Pavimento de oficinas de moqueta, sección A-A.
-Frente de ascensores de acero inoxidable con jambas de plástico negro.
-Falsos techos metálicos perforados, practicables con luminarias empotradas. 
Instalaciones importantes
-Ascensores de 1/ms de velocidad, micronivelación, maniobra combinada, regulación automática y manual y memoria.
-Instalación eléctrica en falsos techos practicables y por canaletas embebidas en el forjado con distribución de energía eléctrica, teléfono y redes informáticas.
-Detección y extinción de incendios.
-Grupo de presión y algibes.
Grado de inteligencia del Edificio
Control por ordenador de aire acondicionado, puesta en marcha, parada y detección de averías.
Detección de monóxido de carbono y detección y extinción de incendios. 
Materiales empleados
-Fachada muro cortina de perfiles de aluminio lacado, ocultos con silicona estructural a cuatro caras y vidrio color bronce (6 mm -12 mm -6 mm).
-Pavimento del portal de granito pulido negro de Sudáfrica; escalera y vestíbulo de ascensores de granito pulido color gris.
-Los revestimientos del portal son de mármol Makael blanco y los de los aseos de granito gris pulido.
-El pavimento de las oficinas es de moqueta.
-Los falsos techos son de chapa metálica perforada, practicables con luminarias empotradas.
Instalaciones importantes
-Aire acondicionado por bombas de calor, agua-aire repartidas por la fachada, conectadas a un circuito cerrado de agua a dos tubos. Cada acondicionador está compuesto por un grupo motocompresor rotativo, un equipo de ventilación y sistema de regulación automática.
Los acondicionadores de aire han sido creados para proporcionar, indistintamente, refrigeración y calefacción de forma automática, gracias al termostato y las válvulas inversoras de ciclo que incorporan, pudiendo atender de esta forma las necesidades de confort que puedan precisar las distintas fachadas. El calor absorbido por los acondicionadores es incorporado al circuito hidráulico general del Edificio, produciéndose una mezcla de agua a distinta temperatura y manteniéndolo dentro de unos límites que permita el enfriamiento o calentamiento del agua por cualquier unidad.
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Instalación eléctrica en falsos techos precticables y por canaletas embebidas en el forjado con distribución de energía eléctrica, teléfono y redes informáticas.
Ascensores de 1m/s de velocidad, micronivelación, maniobra combinada, sistema de regulación automática, manual y memoria. Las cabinas son de acero inoxidable y van revestidas en su interior por una serie de espejos que dan sensación de aumentar la capacidad del espacio debido a la repetición de imágenes.
Grupo electrógeno. 
Grado de inteligencia del Edificio
Tiene un sistema inteligente de control de instalaciones, comunicado por fibra óptica y conectado telefó-nicamente para su mantenimiento.
Mediante un sistema Experto Robot-4000 son controladas las instalaciones de climatización, alumbrado.
presión de agua, ventilación, grupo electrógeno, detección de monóxido de carbono y detección y extinción de incendios de forma automática y racional.
El quipo central está formado por un ordenador, un teclado, dos monitores (color y monocromo), una impresora, una fuente de alimentación interrumpida, un distribuidor de fibra óptica, y un conversor de señales. 
